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V priebehu rokov CEMB vybudovala vysoko kvalifikovaný a 
skúsený technický tím, ktorý hľadá inovatívne a vysoko technické 
riešenia na predvídanie požiadaviek trhu. Inovatívny produkt je 
synonymom kvality a orientácie na zákazníka, čo je aspekt, ktorý 
vždy viedol všetkých zamestnancov, ktorí neustále s vášňou 
vyvíjajú nové projekty.
Každý projekt je sledovaný interne krok za krokom pomocou 
sofistikovaných systémov spracovania údajov: od analýzy 
charakteristík po definovanie špecifikácií, od implementácie 
prototypu až po výkonnostné testy, čím ponúka vysoko 
inovatívne technické vlastnosti, ktoré dopĺňajú a zdôrazňujú 
technické skúsenosti v oblasti analýzy vibrácií, ktoré 
charakterizujú CEMB už 70 rokov.
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CEMB INOVÁCIE CEMB INOVÁCIE

AKO TO FUNGUJE?

AKÉ SÚ VÝHODY?

MODELY VYBAVENÉ VIRTUÁLNYM SONAROM

ER60 PRO ER15 ER10 PRO ER10

Virtuálny sonar je softvér, ktorý 
umožňuje v neprítomnosti 
sonarového zariadenia zistiť 
šírku oceľových ráfikov bez 
toho, aby ste ich museli zadávať 
ručne.

S detekciou vzdialenosti a priemeru prvej roviny získanej automatickým meradlom 
vypočíta virtuálny sonar všetky možné posuny a kombinácie šírky ráfika, v ktorých by 
mohla byť druhá korekčná rovina. Virtuálny sonar umožňuje, aby aj vyvažovačka základnej úrovne mala vlastnosti 

sonarového stroja. Skracuje čas vyvažovania tým, že zabraňuje chybám obsluhy 
spôsobeným ručným zadávaním údajov a zároveň zaručuje vyvažovaciu účinnosť 
porovnateľnú so špičkovými strojmi za konkurencieschopnú cenu.

Rozsah druhej korekčnej roviny je presne vypočítaný na stovkách tisíc ráfikov, čo 
predstavuje 95% meraných kolies.

VÝKONY SÚ POROVNATEĽNÉ S VÝKONMI VYVAŽOVAČKY KOLIES SO SONAROM ZA 
KONKURENCIESCHOPNÚ CENU.

ČO TO JE?
VIRTUÁLNY SONAR

 

1. KROK
Zistite 1. rovinu automatickým meradlom.

2. KROK
Zatvorte kryt kolesa a spustite rotáciu ako na 
vyvažovačke so sonarom. Virtuálny sonar
automaticky vypočíta polohu 2. roviny.

SONAR

VÝKON
VIRTUÁLNY SONAR

VONKAJŠÍ OBRYS

C
E

N
A

MANUÁLNE ZADÁVANIE ÚDAJOV

2.
Rovinný
rozsah
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Prvým krokom postupu vyvažovania je získanie rozmerov kolesa: vzdialenosť (od 
referenčného bodu na vyvažovacom stroji po bod aplikácie hmotnosti na ráfiku), 
priemer a šírka ráfika. Na štandardných vyvažovačkách sa prvé dve merania 
zvyčajne vykonávajú pomocou účelového meradla, zatiaľ čo tretie je možné získať 
buď manuálnym zadávaním údajov, virtuálnym sonarom, externým meradlom alebo 
sonarom. Na vyvažovacích strojoch vybavených 3D laserovým skenovaním prebieha 
meranie týchto rozmerov automaticky a v priebehu niekoľkých sekúnd po zatvorení 
ochrany.

3D laserové skenovanie je založené na pokročilej technológii kompletne vyvinutej 
interne špeciálne pre potreby vyvažovacej aplikácie s mnohými následnými výhodami:

 ·Rýchle a presné odčítanie rozmerov ráfika aj v prípade zhlo zložitých profilov

 ·Jasný laser pre viditeľnejšiu indikáciu miesta aplikácie nalepovacích závaží

 ·Najvyššia robustnosť pre dlhotrvajúce používanie a bez exponovaných
 pohyblivých častí s následným zníženým rizikom poškodenia

 ·Malé rozmery pre minimálnu obsadnosť priestoru

 ·Jednoduchá údržba a čistenie

AKO TO FUNGUJE?

AKÉ SÚ VYHODY?

MODELY VYBAVENÉ 3D LASEROVÝM SKENOVANÍM

3D laserové skenovanie je bezdotykový systém merania vzdialenosti a priemeru 
kolesa, ktorý s vysokou presnosťou detekuje rozmery akéhokoľvek profilu kolesa bez 
akéhokoľvek zásahu obsluhy.

Počas korekčnej fázy 3D laserové skenovanie presne určí presnú polohu pre aplikáciu 
nalepovacích závaží vo vnútri ráfika. Akejkoľvek možnej chybe pri aplikácii hmotnosti 
sa vyhnete vďaka elektrickej brzde, ktorá uzamkne koleso do presnej uhlovej polohy 
nevyváženosti.

3D LASEROVÉ SKENOVANIE V 
KOMBINÁCII SO ŠÍRKOVÝM SONAROM 
ALEBO EXTERNÝM LASEROM DETEKUJE 
VZDIALENOSŤ A PRIEMER KOLIES ÚPLNE 
AUTOMATICKY.

ČO TO JE?
3D LASEROVÉ SKENOVANIE

ER100 EVO ER90 EVO
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Pri tradičnom vyvažovaní kolies sa koleso považuje za vyvážené, ak je zvyšková 
nevyváženosť menšia ako 5g na rovinu, nezávisle od rozmerov a hmotnosti kolesa. Táto 
hodnota je definovaná technickými obmedzeniami a aproximáciami, a nie presnosťou 
metódy. ALE vibrácie, ktoré vodič cíti počas jazdy, vzhľadom na akúkoľvek nerovnováhu, 
závisia aj od hmotnosti a tvaru kolesa. Čím ťažšie je koleso, tým menej bude vodič 
vnímať zvyškovú nerovnováhu. Na druhej strane, s ľahkým kolesom, aj pri minimálnej 
zvyškovej nevyváženosti, vodič pocíti znateľné vibrácie na volante.

AKO TO FUNGUJE?ČO TO JE?
AUTOMATICKÝ ADAPTIVNÝ REŽIM

AUTOADAPTÍVNY SOFTVÉR 
JE ZALOŽENÝ NA 
VYHODNOTENÍ LIMITNEJ 
HODNOTY ZVYŠKOVEJ 
NEVYVÁŽENOSTI 
ZODPOVEDAJÚCEJ 
PRIJATEĽNÝM VNÍMANÝM 
VIBRÁCIÁM.

MODELY VYBAVENÉ AUTOMATICKÝM ADAPTÍVNYM REŽIMOM

ER100 EVO

AutoAdaptive Mode je inovatívny systém výpočtu tolerancie, ktorý 
pre každý vyvážený volant detekuje hmotnosť a rozmery a vypočíta 
hodnotu tolerancie, ktorá potlačí akékoľvek vibrácie vnímané na 
volante.

8g
8g

ER90 EVO ER60 PRO ER15 ER10 PRO ER10

AutoAdaptive eliminuje akékoľvek vibrácie vnímané na volante, poskytuje najvyššiu 
úroveň komfortu pri jazde a spolu s programom OPB šetrí čas vyvažovania.

AKÉ SÚ VYHODY?

ER70 EVO
ER70SE EVO

ER85 EVO ER80 EVO
ER80SE EVO
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Ak sú to správne podmienky, na konci vyvažovania sa automaticky aktivuje funkcia One
Plane Balancing a navrhne jednu ideálnu korekčnú rovinu, ktorá indikuje presný bod 
vo vnútri ráfika, kde je možné vyvážiť koleso minimalizovaním statickej aj dynamickej 
nevyváženosti pomocou iba jedného protizávažia.

JEDNA ROVINA · JEDNO ZÁVAŽIE · POLOVIČNÝ ČAS

AKO TO FUNGUJE?ČO TO JE?
VYVÁŽENIE JEDNEJ ROVINY (OPB)

Vibrácie produkované kolesom sú spôsobené dvoma druhmi 
nerovnováhy.

STATICKÁ
NEROVNOVÁHA

NEROVNOVÁHA
PÁROV

DYNAMICKÁ NEROVNOVÁHA

Dynamická nerovnováha je tá, ktorá je skutočne vnímaná počas jazdy a korekcia sa 
vykonáva umiestnením dvoch protizávaží, jedného pre každú rovinu.

Statická nevyváženosť je však zdrojom väčšiny vibrácií, ktoré vodič pociťuje. Prečo 
nevyvážiť len statiku, udržať dynamickú nerovnováhu v tolerancii a ušetriť čas iba 
pomocou jedného protizávažia?

Na súčasných vyvažovačkách kolies, aj keď je možné vyvážiť iba statické, je veľmi ťažké 
nezvýšiť zostatkovú dynamickú hodnotu, pretože: aj keď je uhlová poloha statiky jasná, 
presný bod pozdĺž ráfika nie je známy a zostatková dynamika (pár) môže byť mimo 
tolerancie, čo má za následok stratu času a protizávaží.

RIEŠENÍM JE PROGRAM OPB, 
KTORÝ DOKÁŽE ZRUŠIŤ STATICKÚ 
NEVYVÁŽENOSŤ MINIMALIZÁCIOU 
ZOSTATKOVEJ DYNAMICKEJ HODNOTY.

40%  ušetreného času vyvažovania na jedno koleso

70%  kolies môže byť vyvážených iba jednou hmotnosťou

48h pracovnej doby ušetrenej ročne

AKÉ SÚ VYHODY?

MODELY VYBAVENÉ OPB

ER100 EVO ER90 EVO ER70 EVO
ER70SE EVO

ER85 EVO ER80 EVO
ER80SE EVO
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Proces vyvažovania často nerieši všetky problémy s vibráciami kolies.
Kolesá musia byť vyvážené a tiež "okrúhle pri otáčaní sa na vozidle", t. j. nesmú mať 
vysokú excentricitu, aby sa zabezpečilo, že sa vozidlo pohybuje bez nepríjemných 
vibrácií.
Pri jednom otočení HubMatch detekuje najvyšší bod kolesa (1. harmonické) a zobrazí 
ho na obrazovke, aby umožnil montáž kolesa na vozidlo, takže pri umiestnení ráfika 
na náboj znižuje excentricitu montáže až o 0,2 mm, len pomocou otvoru náboja a 
gravitácie. Takže jednoduché prispôsobenie mechanických vôlí pri umiestnení ráfika na 
náboj eliminuje excentricitu.

AKO TO FUNGUJE?

HubMatch je proces 
vyvažovania, ktorý umožňuje 
riadené zrušenie excentricity 
pri montáži kolesa na vozidlo.

ČO TO JE?
HubMatch

HUBMATCH KOMBINUJE VYLEPŠENÉ 
SCHOPNOSTI A FUNKCIE VYVAŽOVANIA 
MIMO VOZIDLA S RIADENÝM PROCESOM 
ZRUŠENIA EXCENTRICITY VO VOZIDLE.

HubMatch rieši všetky problémy s vibráciami na kolesách a vedie obsluhu počas 
procesu, výrazne skracuje dobu cyklu podlahy auta a vozovky a poskytuje zlepšenú 
kvalitu jazdy.

AKÉ SÚ VYHODY?

MODELY VYBAVENÉ HUBMATCHOM

ER100 EVO ER90 EVO ER70 EVO
ER70SE EVO

ER85 EVO
Iba ak je vybavený voliteľným systémom EMS
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ČO TO JE?
AUTOMATICKÝ PRÍSTUP

ČO TO JE?

AKO TO FUNGUJE? AKO TO FUNGUJE?

AKÉ SÚ VÝHODY? AKÉ SÚ VÝHODY?

AUTOMATICKÉ POLOHOVANIE

Automatický polohovací systém, podporovaný 
elektromagnetickou brzdou pridanou na 
jednosmerný motor, umožňuje kolesu veľmi 
rýchlo sa natočiť do presnej polohy pre 
použitie protizávaží. Automatické polohovanie 
sa nachádza hlavne na vyvažovačkách kolies s 
vysokým rozsahom kvôli nákladom na brzdu.

Systém automatického priblíženia umožňuje 
zastaviť koleso okolo presného bodu korekcie. 
Tento systém bol zavedený s cieľom uľahčiť 
a urýchliť postup vyváženia aj na stredných 
a nízkych radoch vyvažovačiek, čo umožňuje 
aj na týchto modeloch zabezpečiť vyššiu 
účinnosť.

Na konci meracieho štartu sa koleso automaticky zastaví v presnom bode pôsobenia 
protizávažia. Po korekcii prvej roviny sa stlačením tlačidla "štart" koleso premiestni 
presne do druhého korekčného bodu.

Po dokončení meracieho štartu sa koleso automaticky zastaví približne o 15° od 
presného bodu použitia protizávažia, čo umožňuje obsluhe správne ho umiestniť malým 
pohybom. Po korekcii prvej roviny stlačením tlačidla "štart" sa koleso premiestni k 
druhému korekčnému bodu.

Automatický polohovací systém s elektromagnetickou brzdou zaisťuje extrémnu 
polohovaciu rýchlosť a okamžité zablokovanie kolesa v presnom korekčnom bode.

Pri absencii funkcie automatického priblíženia môže byť vzdialenosť medzi miestom 
zastavenia a miestom pôsobenia závaží niekedy značná, a preto môže umiestnenie trvať 
niekoľko sekúnd. Táto strata času je výrazne znížená vďaka automatickému prístupu v 
korekčnej polohe.

MODELY VYBAVENÉ AUTOMATICKÝM POLOHOVANÍM MODELY VYBAVENÉ AUTOMATICKÝM PRÍSTUPOM

ER100 EVO ER90 EVO ER70 EVO
ER70SE EVO

ER85 EVO ER60 PRO ER65
ER65SE

ER63
ER63SE

ER15 ER10 PROER80 EVO
ER80SE EVO
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