
The LugdrillerTM je jedinečný nástroj  na odstránenie ťažko zničených poistných skrutiek najrýchlejším a 
najbezpečnejšom spôsobom. V priebehu rokov sa dramaticky zlepšili  ich vlastnosti.

Ich dizajn je čoraz zložitejší a samotný materiál je tvrdší a tvrdší.

Problémy s poškodenými skrutkami alebo stratené kľúče sú v pneuservisoch veľmi dobre známe.

Lugdriller
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SADA NA UVOĽŇOVANIE POISTNÝCH SKRUTIEK



NIKDY VIAC



CENY A NÁVRATNOSŤ  LUGDRILLERTM

Predajná cena = medzi 299,- € až 349,- €

Odstraňovanie poistných skrutiek sa stalo vlastnou činnosťou samou o sebe. Existuje veľa  prípadov, 
keď sa mnoho servisov špecializuje na tento druh riešenia problémov.

V priemere, výkon tejto práce stojí 250,- € za 4 kolesá. 

Takže v podstate vám len dva zásahy môžu vrátiť vložené investície späť!



3 Vonkajšie oceľové vodiace adaptéry

1 oceľový centrovací adaptér pre uvoľnenie skrutky

2 x špeciálny ultratvrdý vrták

4 x uvoľňovač

1 rúčka úderového uvoľňovača

1 odstraňovač úderového uvoľňovača

4 Vnútorné nylónové vodiace adaptéry

THE LUGDRILLERTM SADA OBSAHUJE:



www.hubitools.com

1. Centrovanie

2. Vŕtanie

3. Vloženie odstraňovača

4. Odstránenie skrutky

5. Odstránenie uvoľňovača

1 minúta

neskôr
kedykoľvek máte 

čas

CELKOVÝ
čas práce 

12 - 13 min/koleso

1 minúta

1 minúta

8 minút

Ako použiť LUGDRILLERTM:



1. Sady adaptérov

2. Odstraňovače

Na trhu existuje niekoľko sád
• 4 sady 20 nadstavcov pre VW Audi:     4 x 199,- € = 796,- €
• 2 sady 40 nadstavcov pre Mercedes:  2 x 249,- € = 498,- €
• 6 sád 20 nadstavcov pre BMW:          6 x 199,- € = 1.194,- €
• ...

Tieto sady:
• Sú NEFUNKČNÉ na zničených hlavách
• Nie sú nikdy kompletné
• Vytvárajú viac ako 280 dielov vo vašom inventári !

Tento nástroj je obmedzený  pre použitie 
len na niektoré vozidlá (nie je univerzálny) a 
maximálny krútiaci moment na jeho 
použitie je 120 Nm (čo je vo väčšine 
prípadov nedostatočné).

Na moderných automobiloch je pre tento 
nástroj skrutky príliš obtiažne odstrániť .

Tento nástroj tiež vyžaduje spotrebný 
tovar. Vždy, keď odstránite maticu, musíte 
vymeniť čepeľ, ktorá vás stojí 12,- €.

Funguje len na vozidlách vyrobených pred 
rokom 2000. Na moderných autách už nie 
je priestor na ich použitie.

PONUKA SÁD:
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• Je LugdrillerTM univerzálny ?

Áno

• Existujú pre LugdrillerTM  náhradné diely?

• Koľko skrutiek je možné urobiť s jedným vrtákom ?

+/- 100ks -> 25 áut

• Ako dlho trvá pracovný úkon na jednom vozidle ?
8-13 min/koleso

• Je LudrillerTM   použiteľný aj v prípade pretočených skrutiek?
Áno, vďaka špeciálne navrhnutému nadstavcu v sade

• Môžeme použiť aj iné vrtáky ako Lugdriller?
Nie, vrtáky obsiahnuté v sade sú špeciálne dizajnované. Iné vrtáky sa v momente zlomia 
alebo zničia!

• Môže LugdrillerTM zničiť koleso?
Nie, pokiaľ je používaný správne

• Odstraňovač bol zničený po prvom použití. Je to výrobná chyba?
Odstraňovač je navrhnutý na torznú silu 150 Nm, čo je o 50% viac ako odporúčaný 
uťahovací moment (100 Nm).
Tvrdosť a kvalitu všetkých našich extraktorov kontroluje schválené laboratórium pre 
každý výrobný cyklus.
Ak je však matica poistnej skrutky utiahnutá na viac ako 150 Nm, môže sa extraktor zničiť.
Aby ste zabránili poškodeniu extraktora, odporúčame nikdy nepoužívať rázový uťahovák. 
Namiesto toho použite momentový kľúč, aby ste mohli regulovať krútiaci moment.
Všimnite si, že extraktor je opotrebiteľná súčiastka. Preto je k dispozícii u vášho predajcu.

FAQ - Často kladené otázky

• Môžu byť iné, komerčne dostupné odstraňovače a prípravky použité namiesto LugdrillerTM?

Závitové alebo špirálové kužele už nefungujú na 
moderných poistných skrutkách.
Tieto zariadenia sa čoraz viac montujú pomocou 
rotačných krúžkov (PSA, BMW, Mercedes, Volvo, viď 
priložená fotografia), ktoré zabraňujú použitiu 
týchto nadstavcov.
Aj keď matice s uzamykacími očkami nemajú túto 
funkciu, nové modely kolies neposkytujú dostatok 
miesta 

Rotačný krúžok

Áno



JEDNO náradie pre VŠETKY poistné skrutky

13, rue de la Station
B-1300 Limal – Belgium

E-mail info@hubitools.com 
www.hubitools.com

T + 32 (0) 10 42 03 85 
F + 32 (0) 10 42 03 80

Lugdriller

prejsť adaptéru k otvoru v poistnej 
matici (pozri priloženú fotografiu).
V zriedkavých prípadoch, keď je 
dostatok miesta, nezvyčajné tvary 
moderných uzamykacích matíc a 
extrémne tvrdé materiály, z ktorých sú 
vyrobené, zabraňujú zubom pri 
ukotvení sa v kove.
Použitím LugdrillerTM sa môžu 
technici vyhnúť extrémnym 
opatreniam, ako sú napríklad  
nazváranie, ktoré sa hodí k 
originálnym skrutkám a so všetkými 
následnými rizikami poškodenia ráfika 
kolesa.

• Je LugdrillerTM efektívna investícia?
Určite. Priemerné náklady na extrakciu skrutky klasickými metódami sú okolo 70 € za jeden 
kus (pre jednoduchú extrakciu). Extrakcia pomocou zariadenia LugdrillerTM trvá v priemere 
len 13 minút na jedno koleso.
To znamená, že LugdrillerTM sa určite vyplatí (13 minút pri € 70 !!!).

• Čo mám robiť, ak bola uzamykacia skrutka utiahnutá až príliž?
V poslednej fáze uvoľnenia, ak nemôžete s extraktorom otáčať momentovým kľúčom, 
mohlo by to byť preto, že matica zaisťovacej skrutky bola utiahnutá na krútiaci moment nad 
160 Nm. V takom prípade odporúčame nasledujúci postup: odstráňte všetky ostatné matky 
alebo skrutky z kolesa a potom narazte do vnútra kolesa, priamo naproti zablokovanej 
matici, pomocou kladiva. Tým sa uvoľní uzamykacia matica, ktorú potom budete môcť bez 
problémov uvoľniť pomocou extraktora pomocou kľúča.

Bez medzery

Chcete viac informácií? 
Zoskenujte kód a pozrite si 

video




